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JEDNOTKY kg/m3  Saybolta ASTM ˚C (˚F) ˚C (˚F) ˚C (˚F) Ether=1 ppm % obj. ˚C (˚F) kPa mm2/s (cSt) ˚C (˚F)
METODA ASTM D 4052 ASTM D 156 (EN) ISO 13736 ASTM D 86 ASTM D93 DIN 53170 TOTAL IL 013 (U. V.) IP 391 ASTM D 611 výpočet ASTM D 445 ASTM D 97

TECHNICKÉ BENZÍNY Poznámka: všechny technické benzíny obsahují méně než 1 ppm benzenu a síry
SOLANE PENTANE 15 630 30 33 (91) 36 (97) < -40 (< -40) 1 10 - 65 0,4
SOLANE PENTANE 22 630 30 33 (91) 36 (97) < -40 (< -40) 1 10 - 66 0,4
SOLANE ISOHEXANE 659 30 51 (124) 61 (142) < -30 (< -22) 1,3 10 70 (158) 29 0,5
SOLANE HEXANE 36 669 30 65* (149) 70* (158) -27 (-17) 1,5 5 67 (153) 19 0,5
SOLANE HEXANE 45 669 30 66* (151) 70* (158) -27 (-17) 1,5 5 67 (153) 19 0,5
SOLANE HEPTANE 693 30 90 (194) 94 (201) -7 (19) 2,8 3 68 (154) 7,1 0,6
SOLANE 60-95 682 30 62 (144) 94 (201) -26 (-15) 2 1 69 (156) 11,0 0,5
SOLANE 70-95 699 30 72 (192) 89 (192) -15 (5) 2 3 59 (138) 12,6 0,6
SOLANE 80-110 694 30 84 (183) 108 (226) -12 (10) 3 2 68 (154) 7,1 0,7
SOLANE 100-120 728 30 102 (216) 123 (253) 2 (36) 6 3 59 (138) 3,1 0,7
SOLANE 100-140 729 30 103 (207) 137 (279) 4 (39) 8 2 60 (140) 2,8 0,7
SOLANE 100-155 737 30 105 (221) 158 (316) 7 (45) 12 2 60 (140) 1,8 0,8
Cyklo-Alifatické uhlovodíková rozpouštědla Poznámka: všechny cyklo-alyfatická uhlovodíková rozpouštědla obsahují méně než 1 ppm benzenu a síry

SOLANE CYCLOPENTANE 748 30 48,5 (119,3) 49,0 (120,2) -37 (-35) 1,5 18 (64) 38 0,4
SOLANE CYCLOHEXANE 782 30 80,6 (177,1) 80,7 (177,3) -20 (-4) 2 10 31 (88) 11 0,8
SOLANE METHYLCYCLOHEXANE 774 30 100,6 (213,1) 103,7 (218, 7) -6 (21) 5 15 40 (104) 4,6 0,9 
LAKOVÉ BENZÍNY Poznámka: všechny lakové benzíny obsahují méně než 1 ppm benzenu, kromě Spirdanu HT < 10 ppm

SPIRDANE HT 786 30 155 (311) 199 (390) 45 (113) 65 17 56 (133) 0,254 1,2
SPIRDANE L1 748 30 137 (279) 157 (315) 24 (75) 22 100 66 (151) 0,722 0,9
SPIRDANE L2 765 30 120 (248) 149 (300) 13 (56) 8 10 58 (137) 1,16 0,9
SPIRDANE D25 771 30 143 (289) 163 (325) 28 (82) 22 50 63 (145) 0,438 0,9
SPIRDANE D30 775 30 148 (298) 172 (342) 38 (100) 27 100 67 (153) 0,431 1,1
SPIRDANE D40 785 30 156 (313) 198 (388) 44 (111) 65 100 68 (154) 0,250 1,3
SPIRDANE D60 810 30 182 (360) 216 (421) 65 (149) 200 100 63 (145) 0,059 1,7
SPIRDANE D60L 800 30 176 (349) 194 (381) 59 (138) 115 100 67 (153) 0,110 1,7
PETROLEJE Poznámka: všechny lakové benzíny obsahují méně než 1 ppm benzenu a méně než 2 ppm síry

KETRUL D 70 802 30 187 (369) 245 (473) 68 (154) 550 50 70 (158) 0,031 2,1
KETRUL D 75 809 30 199 (390) 253 (487) 77 (171) 600 4000 71 (160) 0,016 2,4
KETRUL D 80 817 30 201 (394) 239 (462) 76 (169) 800 5 70 (158) 0,016 2,4
KETRUL D 85 816 30 213 (415) 241 (466) 85 (185) 1000 3 72 (162) 0,012 2,7
KETRUL 220 805 30 221 (430) 236 (457) 92 (198) 900 100 76 (169) 0,011 2,7
KETRUL D 100 810 30 233 (451) 264 (507) 103 (217) > 1000 10 80 (176) 0,003 3,4
MINERÁLNÍ OLEJE Poznámka: Dearomatizované, všechny minerální oleje neobsahují benzen a obsahují méně než 2 ppm síry

HYDROSEAL G 232 H 820 30 236 (457) 262 (504) 103 (217) 30 78 (172) 0,002 3,6 -50 (-58)
HYDROSEAL G 240 H 817 30 254 (489) 282 (540) 116 (241) 30 84 (183) 0,0008 4,5 -40 (-40)
HYDROSEAL G 250 H 816 30 256 (493) 329 (540) 119 (246) 50 91 (196) 0,0003 5,8 -25 (-13)
HYDROSEAL G 270 H 811 30 260 (500) 291 (556) 123 (253) 50 87 (189) 0,0005 4,9 -33 (-27)
HYDROSEAL G 3 H 815 30 278 (532) 322 (612) 136 (277) 50 92 (198) 0,0001 7,0 -19 (-2)
HYDROSELA G 400 H 817 30 304 (579) 347 (657) 159 (318) 80 101 (214) < 0,0001 11 -2 (28)
MINERÁLNÍ OLEJE Poznámka: Dearomatizované + Hydroizomerované, všechny minerální oleje neobsahují benzen a obsahují méně než 2 ppm síry

HYDROSEAL G 290 H 823 < 0,5 289 (552) 373 (703) 149 (300) 100 103 (217) < 0,0001 14 -42 (-44)
HYDROSELA G 300 H 822 < 0,5 295 (563) 378 (712) 151 (304) 100 102 (216) < 0,0001 13 -18 (0)
HYDROSEAL G 310 H 818 < 0,5 300 (572) 350 (626) 156 (313) 100 99 (210) < 0,0001 10,9 -18 (0)
HYDROSEAL G 315 H 820 < 0,5 300 (572) 350 (626) 158 (316) 100 99 (210) < 0,0001 11,0 -48 (-54)
HYDROSEAL G 340 H 825 < 0,5 330 (626) 400 (752) 175 (347) 100 108 (226) < 0,0001 22,0 -35 (-31)
ISOPARAFINICKÁ ROZPOUŠTĚDLA Poznámka: všechny minerální oleje neobsahují benzen a obsahují méně než 2 ppm síry

ISANE IP 100 730  30 101 (214) 124 (255) 2 (6) 6 10 59 (138) 0,31 0,9 < -60 (< -76)
ISANE IP 120 765 30 120 (248) 149 (300) 13 (56) 8 10 58 (137) 1,2 0,9 < -60 (< -76)
ISANE IP 140 773 30 142 (288) 158 (316) 26 (79) 22 15 63 (145) 0,52 0,9 < -60 (< -76)
ISANE IP 155 746 30 158 (316) 174 (345) 44 (111) 36 1 78 0,25 1,2 < -50 (< -58)
ISANE IP 170 760 30 176 (349) 205 (401) 58 (136) 100 1 80 0,08 1,7 < -50 (< -58)
ISANE IP 175 763 30 185 (365) 196 (385) 64 (147) 120 1 81 0,06 1,4 < -50 (< -58)
ISANE IP 175 T 762 30 181 (358) 194 (381) 63 (145) 120 1 80 0,07 1,4 < -50 (< -58)
ISANE IP 185 765 30 187 (369) 206 (403) 66 (151) 200 1 81 0,05 1,5 < -50 (< -58)
ISANE IP 185 T 766 30 190 (374) 208 (406) 67 (153) 200 1 80 0,05 1,5 < -50 (< -58)
ISANE IP 200 784 30 213 (415) 242 (468) 76 (165) 250 50 250 (484) 0,01 < -50 (< -58)
AROMATICKÁ UHLOVODÍKOVÁ ROZPOUŠTĚDLA % hm. NF M07024

TOLUENE 870 30 110,2 (230,4) 111 (232) 4 (39) 6 99.6 0,7
XYLENE 870 30 137,7 (280) 142 (288) 26 (79) 15 99.8 0,75
ORTHO-XYLENE 883 30 144 (291) 145 (293) 25 (77) 15 99.7 0,75
SOLVAREX 9 875 30 160 (320) 175 (347) 43 (109) 36 99.5 0,95
SOLVAREX 10 890 30 188 (370) 215 (419) 68 (154) 130 99 1,3
SOLVAREX 10 LN 890 30 185 (365) 200 (392) 65 (149) 150 99.5 1,15



Solane – technické benzíny – lehká frakce 

Alifatická uhlovodíková rozpouštědla

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 630 630 659 669 669 693

BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30 +30 +30 +30

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
°C (°F) ASTM D 86

33 (91) 33 (91) 51 (124) 65* (149) 66* (151) 90 (194)

        – KONEC 36 (97) 36 (97) 61 (142) 70* (158) 70* (158) 94 (201)

BOD VZPLANUTÍ °C (°F) ASTM D93 <-40 (<-40) <-40 (<-40) <-30 (<-22) -27 (-17) -27 (-17) -7 (19)

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ Ether=1 DIN 53170 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5 2,8

OBSAH AROMÁTŮ ppm UV TOTAL IL 013 10 10 10 5 5 3

OBSAH i-PENTANU % hm. GC-MS 16 23

OBSAH n-HEXANU % hm. GC 0,01 0,01 2,20 53,00 55,00 0,50

OBSAH BENZENU ppm ASTM D 4367 <1 <1 <1 <1 <1 <1

OBSAH SÍRY ppm ASTM D 5453 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ANILÍNOVÝ BOD °C (°F) ASTM D 611 70 (158) 67 (153) 67 (153) 68 (154)

TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet 65 66 29 19 19 7

VISKOZITA PŘI 20°C mm2/s (cSt) ASTM D 445 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6

INDEX BROMU mg Br/100 g ASTM D 2710 3 5 4 2 2

OBSAH UHLÍKU GC C5 C5 C6 C6 C6 C7

ČÍSLO C.A.S 109-66-0 109-66-0 64742-49-0 92112-69-1 92112-69-1 64742-49-0

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 203-692-4 203-692-4 265-151-9 295-570-2 295-570-2 265-151-9

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY
SOLANE 

PENTANE 15
SOLANE 

PENTANE 22
SOLANE 

ISOHEXANE
SOLANE 

HEXANE 36
SOLANE 

HEXANE 45
SOLANE 

HEPTANE
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Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Solane – technické benzíny – těžká frakce 

Alifatická uhlovodíková rozpouštědla

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 682 699 694 728 729 737

BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30 +30 +30 +30

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
°C (°F) ASTM D 86

62 (144) 72 (162) 84 (183) 102 (216) 103 (207) 105 (221)

        – KONEC 94 (201) 89 (192) 108 (226) 123 (253) 137 (279) 158 (316)

BOD VZPLANUTÍ °C (°F) ASTM D93 -26 (-15) -15 (5) -12 (10) 2 (36) 4 (39) 7 (45)

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ Ether=1 DIN 53170 2 2 3 6 8 12

OBSAH AROMÁTŮ ppm UV TOTAL IL 013 1 3 2 3 2 2

OBSAH n-HEXANU % hm. GC 1,1 30,0 0,6 0,1 0,1 0,1

OBSAH BENZENU ppm ASTM D 4367 <1 <1 <1 <1 <1 <1

OBSAH SÍRY ppm ASTM D 5453 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ANILÍNOVÝ BOD °C (°F) ASTM D 611 69 (156) 59 (138) 68 (154) 59 (138) 60 (140) 60 (140)

TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet 11,0 12,6 7,1 3,1 2,8 1,8

VISKOZITA PŘI 20°C mm2/s (cSt) ASTM D 445 0,5 0,6 0,7 0,7 0.7 0,8

OBSAH UHLÍKU GC C6-C7 C6-C7 C6-C8 C7-C9 C7-C9 C7-C9

ČÍSLO C.A.S 64742-49-0 64742-49-0 64742-49-0 64742-49-0 64742-49-0 64742-49-0

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 265-151-9 265-151-9 265-151-9 265-151-9 265-151-9 265-151-9

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY
SOLANE
 60-95

SOLANE 
70-95

SOLANE 
80-110

SOLANE 
100-120

SOLANE 
100-140

SOLANE
100-155
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Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Solane
Cyklo-alifatická uhlovodíková rozpouštědla

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 748 782 774

BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
°C (°F) ASTM D 86

48,5 (119,3) 80,6 (177,1) 100,6 (213,1)

        – KONEC 49,0 (120,2) 80,7 (177,3) 103,7 (218,7)

BOD VZPLANUTÍ °C (°F) ASTM D93 -37 (-35) -20 (-4) -6 (21)

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ Ether=1 DIN 53170 1,5 2,0 5,0

OBSAH AROMÁTŮ ppm UV TOTAL IL 013 10 15

OBSAH CYKLOPARAFÍNŮ % hm. GC-MS 98,5 99,9 99,3

OBSAH n-HEXANU % hm. GC 0,01

OBSAH BENZENU ppm ASTM D 4367 <1 <1 <1

OBSAH SÍRY ppm ASTM D 5453 <1 <1 <1

ANILÍNOVÝ BOD °C (°F) ASTM D 611 18 (64) 31 (88) 40 (104)

TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet 38,0 11,0 4,6

VISKOZITA PŘI 20°C mm2/s (cSt) ASTM D 445 0,4 0,8 0,9

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY
SOLANE 

CYCLOPENTAN
SOLANE 

CYCLOHEXAN
SOLANE 

METHYL-CYCLOHEXANE

ČÍSLO C.A.S 287-92-3 110-82-7 108-87-2

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 206-016-6 203-806-2 203-624-3
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Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Společnost TOTAL nabízí vysoce výkonné, nízko aromatické technické benzíny řady produktů SOLANE, které jsou určeny pro široké spektrum aplikací.
Materiály se vyznačují vynikající čistotou, nízkým obsahem aromátů, vynikající rozpouštěcími a odmašťovacími schopnostmi. 

Řada produktů SOLANE byla vyvinutá v souladu se závazkem společnosti TOTAL nabízet produkty s toxikologickou a ekotoxikologickou úrovní nižší než požadují 
současné normy. 

Tyto produkty mají extremně nízký obsah aromátů (≤ 10 ppm), a benzenu (≤ 1 ppm), který dává uživateli větší pružnost při formulaci v případech, kdy je nutné 
brát do úvahy ekologické dopady výroby a kvalita pracovního prostředí. 

Typické aplikace zahrnují:

Cyklo-alifatická uhlovodíková rozpouštědla
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Solane – technické benzíny

Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.

ZPRACOVÁNÍ PRYŽE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ODMAŠŤOVÁNÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ČIŠTĚNÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EXTRAKCE ✓ ✓

LEPIDLA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AEROSOLY ✓ ✓ ✓

POLYSTYREN ✓ ✓ ✓

FARMACIE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pentane Isohexane Hexane Heptane 60/95 70/95 80/110 100/140 Cyklopentane Cyklohexane Methylcyklo-
hexane



Spirdane – lakové benzíny

Alifatická uhlovodíková rozpouštědla

HUSTOTA PŘI 15°C   kg/m3 EN ISO 12185 786 748 765 771 775 785 810 800

BARVA DLE SAYBOLTA  - ASTM D 156 +30 +30 + 30 +30 +30 +30 +30 +30

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
 °C (°F) ASTM D 86

155 (311) 137 (279) 120 (248) 143 (289) 148 (298) 156 (313) 182 (360) 176 (349)

        – KONEC 199 (390) 157 (315) 149 (300) 163 (325) 172 (342) 198 (388) 216 (421) 194 (381)

BOD VZPLANUTÍ - PM
 °C (°F)

ASTM D 93 45 (113)  38 (100) 44 (111) 65 (149) 59 (138)

                            - ABEL EN ISO 13736 24 (75) 13 (56) 28 (82)  

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ ether=1 DIN 53170 65 22 8 22 27 65 200 115

OBSAH AROMÁTŮ
% hm. UV TOTAL IL 013  0,0010 10 0,0005 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010

% obj. HPLC - IP 391 17     

OBSAH BENZENU ppm ASTM D4367 10 <1 0 <1 <1 <1 <1 <1 

KAURI BUTANOLOVÉ ČÍSLO - ASTM D 1133 37 32 32 32 33 31 31 31

ANILÍNOVÝ BOD  °C (°F) ASTM D 611 56 (133) 66 (151) 58 (137) 63 (145) 67 (153) 63 (145) 67 (153) 72 (162)

TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet 0,254 0,722 1,16 0,438 0,431 0,250 0,059 0,110

POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PŘI 20°C dyne/cm DE NOUY 26,0 25,0 22,0 25,0 25,0 25,5 26,3 26,3

INDEX LOMU PŘI 20°C - ASTM D 1218 1,438 1,416 1,421 1,426 1,426 1,428 1,436 1,430

VISKOZITA PŘI 20°C  mm2/s (cst) ASTM D 445 1,2 0,9 0,9 0,9 1,1 1,3 1,7 1,7

OBSAH UHLÍKU RMN C9-C11 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C9-C11 C9-C12 C10-C11

ČÍSLO C.A.S 64742-82-1 64742-48-9 64742-82-1 64742-48-9 64742-48-9 64742-48-9 64742-48-9

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 265-185-4 265-150-3 265-185-4 265-150-3 265-150-3 265-150-3 265-150-3
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   Produkt s obsa-
hem aromátů Nízkoaromatické Úzké řezy

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY
SPIRDANE

HT
SPIRDANE

L1
SPIRDANE

L2
SPIRDANE

D25
SPIRDANE

D 30
SPIRDANE

D 40
SPIRDANE

D 60
SPIRDANE

D 60 L

Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Spirdane
Lakové benzíny
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Společnost TOTAL nabízí vysoce výkonné, nízko aromatické lakové benzíny řady produktů SPIRDANE, které jsou určeny pro široké spektrum aplikací.

Materiály se vyznačují vysokou čistotou a především vynikající rozpouštěcími a odmašťovacími schopnostmi. 

Tato řada byla speciálně vyvinuta pro průmyslové odmašťování a pro ty aplikace, kde je požadována velká rychlost odpařování. 
Díky destilačnímu rozmezí (typicky 15–20°C) a bodům vzplanutí jsou Spirdane optimalizovány pro získání co největší rychlosti odpařování.
Velmi nízký obsah aromátů (typicky 50 ppm) umožňuje větší flexibilitu při použití ve formulacích.

Řada produktů SPIRDANE byla vyvinutá v souladu se závazkem společnosti TOTAL nabízet produkty s toxikologickou a ekotoxikologickou úrovní nižší než požadují 
současné normy.

Typické použití aromatických rozpouštědel:

BARVY A LAKY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LEPIDLA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ZPRACOVÁNÍ PRYŽE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MAZIVA, OLEJE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CHEMICKÁ VÝROBA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEKUTÉ PODPALOVAČE ✓

Spirdane HT Spirdane  L1 Spirdane  L2 Spirdane  D25 Spirdane  D30 Spirdane  D40 Spirdane  D60 Spirdane  D60L

Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Ketrul – petroleje

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 802 809 817 816 805 810

BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30 +30 +30 +30

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
°C (°F) ASTM D 86

187 (369) 199 (390) 201 (394) 213 (415) 221 (430) 233 (451)

        – KONEC 245 (473) 253 (487) 239 (462) 241 (466) 236 (457) 264 (507)

BOD VZPLANUTÍ - PM °C (°F) ASTM D 93 68 (154) 77 (171) 76 (169) 85 (185) 92 (198) 103 (217)

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ Ether=1 DIN 53170 550 600 800 1000 900 >1000

CEKOVÝ OBSAH AROMÁTŮ
ppm UV TOTAL IL 013 50 4000 5 3 100 10

% obj. HPLC IP 391

OBSAH BENZENU ppm ASTM D4367 <1 <1 <1 <1 <1 <1

OBSAH SÍRY ppm ASTM D5453 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ANILÍNOVÝ BOD °C (°F) ASTM D 611 70 (158) 71 (160) 70 (158) 72 (162) 76 (169) 80 (176)

TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet 0,031 0,016 0,016 0,012 0,011 0,003

VISKOZITA PŘI 20°C
mm2/s (cSt) ASTM D 445

2,1 2,4 2,4 2,7 2,7 3,4

                   PŘI 40°C 1,7 1,9 1,9 2,3

OBSAH UHLÍKU C10-C13 C10-C14 C11-C14 C11-C14 C12-C13 C13-C15

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY KETRUL D 70 KETRUL D 75 KETRUL D 80 KETRUL D 85 KETRUL 220 KETRUL D 100

ČÍSLO C.A.S 64742-47-8 64742-47-8 64742-47-8 64742-47-8 64742-47-8 64742-47-8

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 265-149-8 265-149-8 265-149-8 265-149-8 265-149-8 265-149-8

Alifatická uhlovodíková rozpouštědla
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Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.
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Ketrul – petroleje

Alifatická uhlovodíková rozpouštědla

Výrobky KETRUL je unikátní řada kapalin na bázi petroleje (alifatických uhlovodíkových rozpouštědel), které se vyznačuje vysokým stupněm čistoty, s nízkým zápachem 
a relativní chemickou inertností. 
Díky svým vlastnostem, se rychle stávají klíčovou složkou v aplikacích do maziv a olejů až po aplikace pro obráběcí kapaliny. 

Tradiční kapaliny KETRUL
Řada produktů KETRUL byla vyvinutá v souladu se závazkem společnosti TOTAL nabízet produkty s toxikologickou a ekotoxikologickou úrovní nižší než požadují současné normy.

Tato řada obsahuje nearomatické petrolejové řezy, které mají vysokou rozpouštěcí schopnost, která z nich činí plně hodnotná rozpouštědla a ředidla 
pro průmyslovou výrobu. Díky velmi nízkému obsahu aromátů nabízejí větší flexibilitu při použití ve formulacích.

Typické použití:

BARVY A LAKY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FORMOVÉ A VÁLCOVACÍ OLEJE ✓ ✓ ✓ ✓

MAZIVA, OLEJE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OBRÁBĚCÍ KAPALINY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CHEMICKÁ VÝROBA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTIKOROZNÍ OCHRANA ✓ ✓ ✓

OCHRANA DŘEVA ✓ ✓ ✓

TEKUTÉ PODPALOVAČE ✓ ✓ ✓

TEXTILNÍ VÝROBA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ketrul D70 Ketrul D75 Ketrul D80 Ketrul D220 Ketrul D100

Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. 
Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Isane
Isoparafi nická rozpouštědla

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY IP 100 IP 120 IP 140 IP 155 IP 170 IP 175 IP 175 T IP 185 IP 185 T IP 200

ČÍSLO C.A.S 90622-56-3 90622-56-3 90622-56-3 90622-57-4 90622-57-4 90622-58-5 90622-58-5 90622-58-5 90622-58-5 90622-58-5

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 920-750-0 921-728-3 932-020-9 292-459-0 292-459-0 292-460-6 292-460-6 292-460-6 292-460-6 920-901-0

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 730 765 773 746 760 763 762 765 766 784

BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30  +30 

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
°C (°F) ASTM D 86

101 (214) 120 (248) 142 (288) 158 (316) 176 (349) 185 (365) 181 (357) 187 (369) 190 (374) 213 (415)

          – KONEC 124 (255) 149 (300) 158 (316) 174 (345) 205 (401) 196 (385) 194 (381) 206 (403) 208 (406) 242 (468) 

BOD VZPLANUTÍ - PM °C (°F) ASTM D 93 2 (6)  44 (111) 58 (136) 64 (147) 63 (145) 66 (151) 67 (153) 76 (165)

BOD VZPLANUTÍ - ABEL °C (°F) (EN) ISO 13736 13 (56) 26 (79)

OBSAH AROMÁTŮ ppm UV TOTAL IL 013 10 10  15      10 10 10 10 10 10 50

OBSAH BENZENU ppm ASTM D4367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBSAH SÍRY ppm ASTM D5453 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ANILÍNOVÝ BOD °C (°F) ASTM D 611 59 (138) 58 (137) 63 (145) 78 (172) 80 (176) 81 (178) 80 (176) 81 (178) 80 (176) 250 (484)

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ Ether=1 DIN 53170 6 8 22 36 100 120 120 200 200 250

TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet 0,31 1,2 0,52 0,25 0,08 0,06 0,07 0,05 0,05 0,01

VISKOZITA PŘI 20°C
mm3/s (cSt) ASTM D 445

0,9 0,9 0,9 1,2 1,7 1,4 1,4 1,5 1,5

                   PŘI 40°C 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,9

BOD TUHNUTÍ °C (°F) ASTM D 97 <-60 (<-76) <-60 (<-76) <-60 (<-76) <-50 (<-58) <-50 (<-58) <-50 (<-58) <-50 (<-58) <-50 (<-58) <-50 (<-58) <-50 (<-58)

OBSAH ISOPARAFINU % GC-MS 100 100 100 100 100 100 87 100 89 100

OBSAH UHLÍKU - ASTM D2887 C7-C9 C7-C9 C8-C9 C9 C10-C11 C10-C11 C10-C11 C11-C12 C11-C12 C12-C14
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Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Isane
Isoparafi nická rozpouštědla
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Výrobky ISANE je unikátní řada produktů, které se vyznačuje vysokým stupněm čistoty, s nízkým zápachem, nízkým povrchovým napětím a relativní chemickou inertností. 
Díky svým vlastnostem, se rychle stávají klíčovou složkou v aplikacích od dekorativních barev až po aplikace pro zpracování kovů.
A mnoho dalších aplikací, kde jsou požadovány produkty bez zápachu vysoké čistoty, nebo splňující požadavky FDA. 

Výrobky řady ISANE jsou odvozeny z petrochemické báze využívající katalytickou syntézu s vysokým obsahem isoparafinů, které ji dávají specifické výhody proti 
alifatickým rozpouštědlům podobného řezu, např. lakovým benzínům:

Hlavní výhody:
• Vysoká čistota materiálů      • Nízký obsah aromatických sloučenin (< 5ppm)
• Nízký obsah benzenu (< 1ppm)      • Bez zápachu pro těžké frakce a velmi slabý zápach pro lehčí řezy
• Nízké povrchové napětí a vysoké napětí na rozhraní (styku fází)  • Nízká elektrická vodivost
• Velmi nízký bod tuhnutí      • Schválení pro styk s potravinami (FDA)

Typické použití produktů řady ISANE:

LEPIDLA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BARVY A NÁTĚRY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

POLYMERIZACE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SYNTÉZA POLYOLEFINŮ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KOVOOBRÁBĚNÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TISKAŘSKÉ BARVY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OŠETŘENÍ VODY ✓ ✓ ✓

Isane IP 100 Isane IP 120 Isane IP 140 Isane IP 155 Isane IP 175 Isane IP 185 Isane IP 200

Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. 
Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Hydroseal
Dearomatizované minerální plynové oleje

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 820 817 816 811 815 817

BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30 +30 +30 +30

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
°C (°F) ASTM D 86

236 (457) 254 (489) 256 (493) 260 (500) 278 (532) 304 (579)

        – KONEC 262 (504) 282 (540) 329 (624) 291 (556) 322 (612) 347 (657)

BOD VZPLANUTÍ °C (°F) ASTM D 93 103 (217) 116 (241) 119 (246) 123 (253) 136 (277) 159 (318)

OBSAH AROMÁTŮ ppm UV TOTAL IL 014 30 30 50 50 50 80

OBSAH BENZENU ppm ASTM D4367 0 0 0 0 0 0

OBSAH SÍRY ppm ASTM D5453 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ANILÍNOVÝ BOD °C (°F) ASTM D 611 78 (172) 84 (183) 91 (196) 87 (189) 92 (198) 101 (214)

TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet 0,0020 0,0008 0,0003 0,0005 0,0001 <0,0001

VISKOZITA PŘI 20°C 3,6 4,5 5,8 4,9 7,0 11

VISKOZITA PŘI 40°C m2/s (cSt) ASTM D 445 2,4 2,9 3,5 3,1 4,1 6,0

BOD TUHNUTÍ °C (°F) ASTM D 97 -50 (-58) -40 (-40) -25 (-13) -33 (-27) -19 (-2) -2 (28)

OBSAH UHLÍKU GC C13-15 C14-16 C15-19 C15-18 C15-19 C17-21

ČÍSLO C.A.S 64742-46-7 64742-46-7 64742-46-7 64742-46-7 64742-46-7 64742-46-7

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 265-148-2 265-148-2 265-148-2 265-148-2 265-148-2 265-148-2

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY
HYDROSEAL

G 232 H
HYDROSEAL

G 240 H
HYDROSEAL

G 250 H
HYDROSEAL

G 270 H
HYDROSEAL

G 3 H
HYDROSEAL

G 400 H

14

Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Hydroseal
Hydroizomerované minerální plynové oleje

ČÍSLO C.A.S 64742-55-8 64742-55-8 64742-46-7 64742-46-7 64742-55-8

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 265-158-7 265-158-7 265-148-2 265-148-2 265-158-7

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY
HYDROSEAL

G 290 H
HYDROSEAL

G 300 H
HYDROSEAL

G 310 H
HYDROSEAL 

G 315 H
HYDROSEAL

G 340 H

15

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 823 822 818 820 825
BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30 +30 +30
BARVA ASTM - ASTM D 1500 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK °C (°F) ASTM D 86 289 (552) 295 (563) 300 (572) 300 (572) 330 (626)
        – KONEC 373 (703) 378 (712) 350 (662) 350 (662) 280 (531)
BOD VZPLANUTÍ °C (°F) ASTM D 93 149 (300) 151 (304) 156 (313) 158 (316) 186 (390)
OBSAH AROMÁTŮ ppm UV TOTAL IL 014 100 100 100 100 150
OBSAH BENZENU ppm ASTM D4367 0 0 0 0 0
OBSAH SÍRY ppm ASTM D5453 <2 <2 <2 <2 <2
ANILÍNOVÝ BOD °C (°F) ASTM D 611 103 (217) 102 (216) 99 (210) 99 (210) 108 (226)
TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
VISKOZITA PŘI 20°C 14,7 13,2 10,9 11,0 22
VISKOZITA PŘI 40°C m2/s (cSt) ASTM D 445 7,7 7,1 6 6,1 10,6
VISKOZITA PŘI 100°C 2,3 2,2 1,9 1,9 2,9
VISKOZITNÍ INDEX - ASTM D 2270 108 109 - - 110
CCS VISKOZITA PŘI -35°C mPa.s ASTM D5293 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000
ODPARNOST (DLE NOACK B) % abs CECL-40-A-93 >50 >50 >50 >50 >40
BOD TUHNUTÍ °C (°F) ASTM D 97 -42 (-44) -18 (0) -18 (0) -48 (-54) -35 (-31)
INDEX LOMU PŘI 20°C - ASTM D 1218 1,455 1,453 1,453 1,453 1,456
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PŘI 20°C nM/m NF EN 14370 28,9 27,2 28,0 25,8 28,3
OBSAH UHLÍKU GC C20-25 C18-24 C18-23 C18-23 C22-27

Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Hydroseal
Minerální plynové oleje
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Společnost TOTAL nabízí vysoce výkonné, nízko viskózní minerální oleje řady produktů HYDROSEAL, které jsou určeny pro široké spektrum aplikací. Materiály 
se vyznačují vynikající čistotou, úplnou absencí zápachu, vynikající stabilitou, odolností vůči UV záření a stabilitou stárnutí, překonal i syntetické isoparafinické tekutiny. 

Řada produktů HYDROSEAL byla vyvinutá v souladu se závazkem společnosti TOTAL nabízet produkty s toxikologickou a ekotoxikologickou úrovní nižší než požadují současné 
normy. Výrobky jsou klasifikovány jako BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ podle normy OECD 301F. Všechny materiály jsou bez VOC a jsou schváleny pro nepřímý kontakt s potraviny.

Typické použití výrobků řady Hydroseal: 

TAPETY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PVC PODLAHY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PVC – UMĚLÁ KŮŽE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PVC – AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MODIFIKOVANÉ POLYMERY ✓ ✓ ✓

SILIKONOVÉ TMELY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ELEKTROJISKROVÉ OBRÁBĚNÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

POLYAKRYLAMIDY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KOVOOBRÁBĚNÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TRANSFORMÁTOROVÉ OLEJE ✓ ✓ ✓ ✓

MAZIVA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEXTILNÍ PRŮMYSL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEKUTÉ PODPALOVAČE ✓ ✓

FARMACIE ✓ ✓ ✓

Hydroseal 
G232H

Hydroseal 
G240H

Hydroseal 
G250H

Hydroseal 
G270H

Hydroseal 
G290H

Hydroseal 
G300H

Hydroseal 
G310H

Hydroseal 
G3H

Hydroseal 
G315H

Hydroseal 
G340H

Hydroseal 
G400H

Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Aromatická rozpouštědla

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 NF T 60172  870 868 870 883 875 890 890

BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D156 +30 +30 +30 +30 +30 +28 +30

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
°C ASTM D 850

110,2 110,2 137,7 144,0 160,0 188,0 185,0

        – KONEC 111,0 111,0 142,0 145,0 175,0 215,0 200,0

BOD VZPLANUTÍ - PM
°C

ASTM D 93 68 65

                            - ABEL NF EN ISO 13736 4 5 26 25 43

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ ether=1 DIN 53170 6 6 15 15 36 130 150

OBSAH AROMÁTŮ % hm. NF M 07024 99,6 99,8 99,8 99,7 99,5 99,0 99,5

OBSAH BENZENU % hm.
NF M 07044 0,0200 0,0100 0,0005 0,0005

ASTM D4367 0,0100 0,0002 0,0001

OBSAH NAFTALENU % hm. MS 0,002 5,000 0,500

ANILÍNOVÝ BOD °C ASTM D611 9 9 12 14 16 15

TLAK PAR PŘI 20°C mbar výpočet 40 40 10 10 3 0,5 0,5

POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PŘI 20°C dyne/cm DE NOUY 29,7 29,7 30,1 30,4 31,7 31,7

INDEX LOMU PŘI 20°C ASTM D 1218 1,497 1,497 1,497 1,504 1,500 1,512 1,506

VISKOZITA PŘI 20°C mm2/s ISO 3104 0,70 0,70 0,75 0,75 0,95 1,30 1,15

OBSAH UHLÍKU RMN C7 C7 C8 C8 C9 C10 C10

ČÍSLO C.A.S 108-88-3 108-88-3 1330-20-7 1330-20-7 64742-95-6 64742-94-5 64742-94-5

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 203-625-9 203-625-9 215-535-7 215-535-7 265-199-0 265-198-5 265-198-5

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY TOLUENE TOLUENE TDI XYLENE ORTHO-XYLENE SOLVAREX 9 SOLVAREX 10 SOLVAREX 10 LN 
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Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.
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Aromatická rozpouštědla

Společnost TOTAL nabízí ucelenou řadu aromatických rozpouštědel získaných reformátováním s velmi přesně definovanými fyzikálními vlastnostmi. 
Tyto produkty s minimální čistotou 99,0 % splňují nároky pro široké spektrum aplikací.

Produkty jsou používány v mnoha aplikacích požadujících vysokou rozpouštěcí schopnost. Výběr mezi jednotlivými druhy závisí především na požadované 
rychlosti odpařování. 
Pro TOLUEN a XYLEN jsou charakteristické vlastnosti vysoká rychlost odpařování a silné rozpouštěcí schopnosti. 
Produkty skupiny SOLVAREX se vyznačují vyšším bodem vzplanutí než Toluen nebo Xylen, ale s odpovídající nižší rychlosti odpařování a zachovávají si vynikající 
rozpouštěcí schopnosti.  Velkou výhodou materiálu SOLVAREX 10LN je nízký obsah naftalenu.

Typické použití aromatických rozpouštědel:

BARVY, LAKY, ŘEDIDLA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LEPIDLA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TISKAŘSKÉ BARVY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ČIŠTĚNÍ TISKÁRENSKÝCH STROJŮ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CHEMICKÁ VÝROBA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ V PRŮMYSLU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OCHRANA DŘEVA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ZEMĚDĚLSTVÍ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DŮLNÍ PRŮMYSL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FARMACIE ✓ ✓ ✓ ✓

TOLUENE TOLUENE TDI XYLENE ORTHO-XYLEN SOLVAREX 9 SOLVAREX 10 SOLVAREX 10LN

Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. 
Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Scriptane
Rozpouštědla pro tiskové barvy

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 817 815 814 814 815 965 1002 995

BARVA DLE SAYBOLTA ASTM D 156 +30 +30 +30 +30 +30
             DLE ASTM ISO 2049 +5.5 +5.5 +6,0

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA: – ZAČÁTEK
°C (°F) ISO 3405

237 (459) 251 (484) 261 (502) 278 (532) 304 (579)
        – KONEC 262 (504) 281 (538) 289 (552) 322 (612) 349 (660)

BOD VZPLANUTÍ - PM
°C (°F)

ISO 2719 103 (217) 114 (237) 125 (257) 136 (277) 158 (316)
                            - CLEVELAND ISO 2592 286 (547) 303 (577) 298 (568)

OBSAH AROMÁTŮ ppm UV TOTAL IL 014 50 50 50 50 50

ANILÍNOVÝ BOD °C ISO 2977 79 84 87 92 101 74 59 55

OBSAH SÍRY
ppm ASTM D 5453 0 0 0 0 0

% hm. ISO 8754 2.7 4.0 3.3

TLAK PAR PŘI 20°C kPa výpočet 0,002 0,0008 0,0005 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

INDEX LOMU PŘI 20°C ASTM D 1218 1,448 1,449 1,448 1,449 1,451 1,538 1,557 1,552

VISKOZITA PŘI 20°C

mm2/s ISO 3104

3,6 4,5 4,9 7,0 11,0

                   PŘI 40°C 2,4 2,8 3,1 4,1 6,0

                   PŘI 50°C 560 1700 2200
                   PŘI 100°C 39 75 85

BOD TUHNUTÍ °C (°F) ISO 3016 -50 (-58) -40 (-40) -33 (-27) -19 (-2) -1 (30) -4 (25) 12 (54) 15 (59)

OBSAH UHLÍKU ASTM D2887 C13 - C15 C14 - C16 C15 - C17 C15 - C19 C17 - C21 >C20 >C20 >C20

Destilované tiskové barvy Minerální těžké oleje

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY
SCRIPTANE

PW 24/27 H
SCRIPTANE

PW 25/28 H
SCRIPTANE

PW 26/29 H
SCRIPTANE

PW 28/32 H
SCRIPTANE

PW 30/35 H
SCRIPTANE

NW 40
SCRIPTANE

NW 50
SCRIPTANE
NW 50 SRD

ČÍSLO C.A.S 64742-46-7 64742-46-7 64742-46-7 64742-46-7 64742-46-7 64742-10-5 64742-10-5 64742-10-5

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 265-148-2 265-148-2 265-148-2 265-148-2 265-148-2 265-110-5 265-110-5 265-110-5
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Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



Změkčovadla

HUSTOTA PŘI 15°C kg/m3 EN ISO 12185 857 874 890 890 906 911 971 965 993

BARVA ASTM - ISO 2049 0,5 0,5 2,5 2,0 4,0 3,0 5,0 5,5 6,0

BOD VZPLANUTÍ CLEVELAND °C (°F) ISO 2592 201 (394) 227 (441) 260 (500) 280 (536) 317 (603) 278 (532) 282 (540) 285 (545) 295 (563)

ANILÍNOVÝ BOD °C (°F) ISO 2977 97 (207) 99 (210) 110 (230) 110 (230) 117 (243) 94 (201) 42 (108) 74 (165) 60 (140)

OBSAH SÍRY % weight ISO 8754 0,5 0,7 0,7 0,9 1,3 1,6 <4,0 2,7 3,9

INDEX LOMU PŘI 20°C - ASTM D 1218 1,470 1,482 1,490 1,490 1,495 1,502 1,517 
(60°C) 1,527 1,555

VISKOZITA PŘI 40°C 16 31  95      120 498 181 380 1247 4400

                   PŘI 50°C mm2/s ISO 3104 195 1730

                   PŘI 100°C 3,5 5,3  11      12,5 32,0 14,5 25,0 39,0 65,0

SLOŽENÍ :

  – PARAF. UHLOVODÍKY
% hm. ASTM D 2140

68 65 67 68 62 58 34 30

  – NAFTEN. UHLOVODÍKY 25 27 25 24 35 29 46 36

  – AROMATICKÉ UHLOVODÍKY 7 8 8 8 3 13 20 34

POLYCYKLICKÉ AROMÁTY % weight IP 346 1,0 0,9 0,5 0,4 0,2 2,9

ČÍSLO C.A.S 72623-86-0 72623-87-1 72623-85-9 72623-85-9 72623-83-7 64742-65-0 91995-70-9 91955-70-9 91995-70-9

ČÍSLO E.I.N.E.C.S/EEC 276-737-9 276-738-4 276-736-3 276-736-3 276-735-8 265-169-7 195-322-8 195-322-8 295-332-8
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   NEZNAČENÁ ZMĚKČOVADLA

Parafinická MES Základ RAE RAE

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODY
PLAXENE

185
PLAXENE

1100
PLAXENE

5110
PLAXENE

6110
PLAXENE
25110

PLAXOLENE
MS

PLAXOLENE
25

PLAXOLENE
40

PLAXOLENE
50

Data uvedená v tabulce vycházejí z našich nejlepších znalostí, ale jsou pouze orientační. 
Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.
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Změkčovadla
Společnost TOTAL nabízí širokou řadu změkčovadel používaných hlavně při výrobě pryží:

1. PLAXENE: Neznačená Parafinická změkčovadla – tato bezbarvá, změkčovadla jsou čisté parafinické minerální oleje s následujícími charakteristikami:

• Vysoké anilinové body (>87°C)     • Nízká těkavost
• IP346 DMSO Extrakt < 3%     • Dobrá kompatibilita s polárními elastomery jako jsou EDPM, Butyl kaučuk, Polybutadiene, S.B.R...

2. ®PLAXOLENE: Neznačená změkčovadla – tyto oleje nabízí následující charakteristiky:

Díky jejich aromatickým vlastnostem, mohou být změkčovadla Plaxolene použita jako náhrada aromatických změkčovadel (DAE) tam, kde je problémem značení výrobků. 

PLAXOLENE MS odpovídá změkčovadlům typu MES (Mild Extract Solvante), zatímco PLAXOLENE 50 je RAE (Residual Aromatic Extract).
Jsou speciálně vyvinuty k náhradě DAE (Destillates Aromatic Extract) ve formulacích pryží a pro pneumatiky a ideálně splňují EU Directive 
2005/69/EC. Plaxolene 50 obsahuje méně mutagenity index (MI) než 0,4 a proto není klasifikován jako karcinogenní látka.

Změkčovadla PLAXENE a PLAXOLENE nevyžadují SPECIFICKÉ ZNAČENÍ podle 29. úpravy pro technický rozvoj (04/2004). 
Splňují EU Directive 2005/69/EC.

Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.

• Nízké anilinové body s vysokou rozpouštěcí schopností
•  Dobrá kompatibilita s polárními elastomery, zejména 

s přírodními kaučuky, styrene-butadienovými kaučuky, 
polybutadien, polychloropren...

• Nízká těkavost
• Může být kombinován s jinými oleji
• Lepší přilnavost za mokra (výroba pneumatik)



Slučitelnost změkčovadel s elastomery tak, jako s ostatními komponenty při formulaci je nezbytná. 
Abychom se vyhnuli změnám zbarvení a krystalizaci při kolísání teploty, musí být parametry rozpustnosti změkčovadel a elastomerů shodné. 
Prakticky by rozdíl neměl být vyšší než < 1,5 jako maximum.
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•••••• Velmi dobrý 
••••• Dobrý 
•••• Průměrný 
••• Možný 
•• Špatný 
• Nevhodný 

7,5 – 7,8 8,0 – 8,5

PŘÍRODNÍ KAUČUK 7,8 – 8,3 ••• •••••
S.B.R. 8,1 – 8,5 ••• •••••
POLYBUTADIEN 8,6 ••• •••••
N.B.R. 9,2 – 9,5 • •••
POLYCHLOROPREN 9,2 • •••••
P.E.C.S (HYPALON) 7,8 – 8,5 • •••
POLYURETAN 9 • •
BUTYL 7,7 •••••• •••
E.P.D.M. 8 •••••• •••
SILIKONY 7,5 •• •

Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. 
Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.

PRYŽE Parametry rozpustnosti Plaxene
Parafinický

Plaxolene
Neznačený aromatický

Slučitelnost pryží se změkčovadly TOTAL



Použití speciálních kapalin  
společnosti TOTAL
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SOLANE 20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SPIRDANE 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KETRUL 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HYDROSEAL 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ISOPARAFINY 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AROMATICKÁ ROZPOUŠTĚDLA 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ZMĚKČOVADLA 9 ✓ ✓ ✓ ✓

SCRIPTANE 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GEMSEAL 4 ✓

EOLAN 2 ✓
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Zajišťujeme vysoký standard kvality pro optimální výkon našich výrobků ve vaší aplikaci. Jako jeden z lídrů trhu využíváme unikátní výrobní postupy a zařízení. Naše společnost je certifikována podle normy ISO 14001 a ISO 9001.



TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

IBC – budova C, Pobřežní 3, 186 00  Praha 8 – Karlín

Tel.: +420 224 890 511, Fax: +420 224 890 560

www.total.cz

info@total.cz

TOTAL SLOVENSKO s.r.o.

Panenská 21, 811 03  Bratislava

Tel.: +420 224 890 511, Fax: +420 224 890 560

www.total.cz

info@total.cz

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. se zavazuje respektovat principy obsažené v Kodexu chování a Chartě zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a kvality.
 

Pouze uplatňováním těchto základních principů dokážeme vybudovat udržitelný rozvoj, který bude přínosem pro všechny.

KODEX
CHOVÁNÍ

Kodex chování Závazek Divize ENCO & CEI Certifikát systému
managementu kvality


